Schubkastenkonstruktionen Campus

Einleitung

Schubkasten sind als Bestandteil von Mdbeln aller Art so
alt wie das Tischlerhandwerk. Uber Jahrhunderte haben
Tischler/innen bewegliche ausziehbare oder verschiebba-
re Kasten in Mdbeln verbaut. Die fachliche Konstruktion
eines solchen, weitgehend aus Vollholz gefertigten, Schub-
kastens zahlt zu den komplexen Aufgaben im Tischlerhand-
werk, die viel Erfahrung und Fachwissen voraussetzen. Ne-
ben den verwendeten Materialien und Beschldgen spielt
die spatere Funktion des Schubkastens fiir dessen Konst-
ruktion eine groRe Rolle.

Einbausituation

Man unterscheidet grundsatzlich drei verschiedene Einbausituationen
fiir Schubkéasten. Bei dem aufschlagenden Schubkasten ist die Schub-
kastenfront in der Ansicht des Mdbels sichtbar. Bei der Gestaltung
muss der Schubkasten mit eingeplant werden. Bei dem sichtbar ein-
schlagenden Schubkasten wird der Schubkasten zwischen den Korpu-
selementen, wie Bdden und Seiten, platziert. Er ist so zwar sichtbar,
wird aber von den Kanten der Korpuselemente umrahmt. Auch hierbei
muss die Gestaltung des Mobels mit einbezogen werden. Der unsicht-
bare Schubkasten sitzt hinter einer Klappe, Tir oder Blende und ist bei
geschlossenem Mdbel nicht sichtbar. Er spielt somit fir die Gestaltung
der Ansicht keine so groRe Rolle. Seine Funktion kann aber durch diese
Art von Einbau eingeschrankt sein.

Seitenansichten

Sichtbar Sichtbar Hinter Tuir/
aufschlagend einschlagend Klappe/
Blende
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Vorderstiick Schubkasten

Bei der Konstruktion des Schubkastenvorderstiicks kann man zwischen mehreren verschiedenen
Varianten wahlen. Dabei spielt es eine grolRe Rolle welche Aufgaben das Bauteil spater Gbernimmt.

Seitenansichten

Zuriickspringend Biindig Oben
Uberstehend
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Unten zurlickspringende Vorderstiicke werden nur in Verbindung
mit einem Schubkastendoppel eingesetzt. Sie sind ideal bei der
Verwendung moderner mechanischer Unterflurausfiihrungen.
Mit den Schubkastenseiten bilindige Vorderstiicke sind beson-
ders fir einfache klassisch gefiihrte Schubkasten geeignet. Oben
oder unten lberstehende Schubkastenvorderstiicke dienen als
Griff oder sie verdecken Korpusoffnungen, um das Fugenbild zu
verbessern. Der ,,englische Zug” erfiillt gleich mehrere Aufgaben.
Er wird meist hinter einer Klappe oder Tir unsichbar verbaut.
Dieser ermoglicht die grifflose Bedienung und einen einfachen
Zugang zum Inhalt des Kastens, ohne diesen vollstandig heraus-

zuziehen.
Seitenansichten
unten »englischer Zug”
tiberstehend
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Hinterstiick Schubkasten

Bei der Konstruktion des Schubkastenhinterstiicks sollte der Schubkastenboden immer so geplant
werden, dass er eingeschoben werden kann. Dadurch kann man den Boden nachtraglich mon-
tieren, was die Herstellung des Schubkastens erleichtert. Eine unten blindige Losung ist nicht zu
empfehlen. Die oben einspringende Variante wird bei klassischen Schubkastenfiihrungen fiir die
Kippleisten benotigt. Das unten einspringende und oben biindige Schubkastenhinterstiick ist fur
Nutleisten oder mechanische Fiihrungen geeignet.

Seitenansichten

/

Oberkante biindig Oberkante
zuriickspringend

biindig
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Schubkastenfiihrung

Klassische Schubkastenfiihrungen werden von Tischlerinnen und Tischlern selbst konstruiert und
hergestellt. Sie bestehen aus Holz- oder Metall- und Kunststoffteilen. Die Fihrung lber Leisten ist
fir sehr kurze Schubkdsten gut geeignet. GroRere Schubkasten kénnen auch auf einer Nutleiste
gefliihrt werden, was den Montageaufwand verringert.

Frontansichten

Laufleiste HPL-Streifen Nutleiste
Streichleiste

Kippleiste
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Die Falzleiste bietet die Moglichkeit mehrere Schubkasten Gbereinander zu montieren ohne eine
Traverse oder einen Konstruktionsboden zu verbauen. Montiert man eine Falzleiste unter eine
Tischflache, kann man einen Schubkasten ohne zusatzliche Korpusseiten fiihren. Der Holzauszug
ermoglicht die Konstruktion eines Schubkastens, der vollstandig ausgezogen werden kann.

Frontansichten

Falzleisten unter Holzvoll-
Tischflache auszug

Korpus

Mochte man die Beschlage zukaufen,
kann man einfache Metallschienen
wie Aluminiumwinkel verwenden.
Bei fertigen Beschlagen verwendet
man entweder eingenutete Kugel-
ausziige oder Unterflurbeschlage.
Letztere bieten den groRten Bedie-
nungskomfort.

Frontansichten

Metallwinkel Kugelauszug Unterflurauszug

#
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Konstruktionsregeln

Malle und Details einer Schukastenkonstruktion orientieren sich immer an der Einbausituation,
den verwendeten Materialien und der spateren Nutzung des Schubkastens. Material und Abmes-
sungen sollten sorgfaltig ausgewahlt werden, damit der Schubkasten optimal funktioniert. Zu diin-
ne Materialquerschitte flihren zu Verschleild und Beschadigungen, zu dicke Materialien erschweren
die Herstellung oder fiihren zu Materialverschwendung und schlechtem Design. Die Abmessungen
sollten immer so klein wie moglich, aber so groR wie nétig gewahlt werden. Hier einige Empfehlun-
gen zu den wichtigen Konstruktionsmalien eines klassischen Schubkastens:

Frontansichten

510 mm A

Kippleiste

1/3-1/2

Seitendicke
2-6 mm

10% Nutleiste Lauf-Streich-Kippleiste
5-10 mm
Nutabstand Streichleiste
groRer als Nuttiefe e e e o e
Laufleiste
Nuttiefe maximal

1/2 Holzdicke Uberstand 2-5 mm
Abmessungen Abmessungen Schubkastenfront
Schubseiten und Hinterstiick

8-12 mm
Standard 10 mm Standard 10 mm

10-16 mm
Standard 12 mm

|
—————— r—ffif—————————————— 2-10 mm
5 m1n 10-12 mm E\ Standard 5 mm
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Bodendicke nach 12-20 mm
Belastung 14-20 mm offene Zinkung 12 mm
mindestens 4 mm | halbverdeckte Zinkung
Mindestens 15mm
2 mm 2-10 mm 2-10 mm

Standard 5 mm  Stoppklotz Standard 5 mm

2 mm Bodenabstand
I mindestens Nuttiefe |
BN Korpuskante Korpuskante ‘Standard 12mm
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Holzverbindungen

Die gebrauchlichste Holzverbindung fir klassische Schubkasten sind die Schwalbenschwanzzinkun-
gen. Wichtig dabei ist, dass die notwendigen Nutarbeiten flir Schubbdden oder Beschlage bei der
Planung der Zinkenverbindungen berticksichtigt werden. Das Durchfrasen von Querholz in der Zin-
kenverbindung ist zu vermeiden. Bei einfachen Schubkastenkonstruktionen muss lediglich darauf
geachtet werden, dass die Bodennut sinnvoll platziert wird. Die beste Position ist hier der Bereich

innerhalb einer Schwalbe. Seitenansichten

Klassische Klassische
offene Zinkung halbverdeckte
Zinkung

1. Vorderstiick zeichnen und Zinkung
einteilen

2. Bodenhohe festlegen; Diese muss
innerhalb einer Schwalbe liegen!

3. Hinterstiick zeichnen und Zinkung
einteilen
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Bei zusatzlichen Einfrasungen, wie zum Beispiel flir Vollholzfihrungen, wird sehr viel Platz inner-
halb der Zinkeneinteilung bendtigt. Die Synchronisierung zwischen der Einteilung des Vorder- und
des Hinterstlicks wird so erschwert. In diesem Fall kann man einfach die Zinkeneinteilung anpassen.
Eine Moglichkeit besteht darin, zwei Schwalben und einen Zinken zu einer groRen Schwalbe zu
verbinden. Dadurch erhédlt man den notigen Platz fur die Nutarbeiten. Eine andere Form der An-
passung besteht darin, den Bereich tGber und unter der Nut getrennt einzuteilen. Dabei muss aber
bedacht werden, dass die dort erzeugte Zinkung innen nicht wie gewohnt mit einem Randzinken
endet, sondern mit einer halben Schwalbe. Deshalb muss man die Ermittlung der Teilungszahl ver-
andern (siehe unten). Weitere Infos sind in den Anleitungen zur Zinkung enthalten.

-~ Teilung =
Schwalbe x3 +2

P

Seitenansichten
Schwalben und Zinken
zu einer grofRen
Schwalbe verbinden!

r— 1= """ Angepasste

Nutleiste

L_

: e getrennte
Zinkeneinteilung Einteilung

Teilung =
Schwalbe x 3 + 2

s

=
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Staubdichtung

Auch wenn die Staubdichtigkeit bei modernen Mdbeln eher eine untergeordnete Rolle spielt und
oft der besseren Funktionalitat und leichten Herstellbarkeit geopfert wird, folgen hier einige Bei-
spiele, wie man klassisch gefiihrte Schubkasten staubdicht konstruiert:

___________________________ -+ Seitenansichten \

Stumpf liberfalzt In Korpusfalz Biirstendich-

aufschlagend einschlagend tung

Erleichterte Bedienung

Um die Funktion eines Schubkastens zu verbessern, lohnt es sich dari-
ber nachzudenken, wie man die Bedienung erleichtern kann. Hier sind
ein paar Beispiele fur eine verbesserte Bedienung: Innen abgeschragte
Seiten erleichtern die Entnahme von Gegenstanden. Wird zusatzlich
der Boden schrag konstruiert, ist der Schubkasten zur Aufbewahrung
von Papieren besonders gut geeignet. Eine Moglichkeit der grifflosen
Offnung bieten Push-to-open-Beschlige, die man hinter oder unter
den Schubkasten montiert. Ein abklappbares Doppel vermeidet eine
sichtbare Grifflésung. Durch Druck auf den unteren Teil des Doppels
klappt das von einem Magneten gehaltene Doppel nach vorn und man
kann mit den Fingern den Schubkasten 6ffnen.

Seiten angeschragt Boden angeschragt Pusch to open

abklappbares Doppel
I _.

push to open
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